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Oportunidades de ahorro en el sector industrial, 
comercial y servicios 

Ahorro de energía
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Indicadores de eficiencia 

Indicadores de energía en la industria

La sociedad actual es altamente industrializada, prueba de ello es que para fabricar los 
artículos de uso cotidiano se requiere una gran cantidad de energía. Por ello, se considera 
que a nivel mundial el principal sector en el consumo de energía es el industrial.
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Es por ello que la demanda de equipos eficientes, energética y económicamente, es lo 
que motiva a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en las empresas.

¿Cuáles son las empresas que requieren de más energía?

Todas las industrias utilizan energía, sin embargo, existen seis tipos de industrias que 
requieren la mayor parte de la energía en el sector industrial:
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Fabricación de acero

Aquí la energía se utiliza para convertir el hierro mineral y la chatarra en acero. 
Cientos de los productos cotidianos están hechos de acero, y la energía utilizada 
para su producción representa alrededor del 15% de su costo total. La mayoría de 
esta energía proviene del carbón, gas natural o de electricidad generada a través de 
estas fuentes. 
La energía consumida por la industria del acero se ha reducido un 30% desde 1990. 
El uso del acero reciclado representa también un ahorro de energía, pues se requiere 
un 75% menos energía para reciclar el acero que hacerlo desde el mineral.
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Fabricación de papel

La energía es utilizada en cada paso del proceso de producción del papel, desde 
picar y moler, hasta todos aquellos procedimientos para transformar la madera en 
pulpa, enrollarla y secarla para convertirla en papel. En la industria del papel no 
siempre resulta más barato el reciclaje, esto debido a los costos de recolección, 
separación y procesamiento de desechos.

Fabricación de aluminio
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¿Qué es la intensidad energética?

La intensidad energética se define como la demanda de energía por unidad de medida 
económica de salida, es decir, es una medida de la cantidad de energía que se necesita 
para producir un dólar o un peso del producto interno bruto (PIB) del país.

La siguiente gráfica presenta indicadores energéticos a nivel mundial:

Cuando un país presenta una intensidad energética baja significa que utiliza poca energía 
para su producción económica.

La intensidad energética varia ampliamente entre los países y regiones, algunos de los 
factores que influyen en esto son:

•El nivel de industrialización.
•La mezcla de servicios y manufactura en sus economías.
•La atención que prestan a la eficiencia energética.

El tamaño de la burbuja representa la 
intensidad energética (cantidad de energía 
necesaria para producir un USD de PIB).
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Es importante utilizar la intensidad energética como medida de la eficiencia energética de 
un país debido a que es un método usado ampliamente a nivel global.

En 2015, la intensidad energética en México fue de 604.45 KJ, esto implicó una caída de 
3.9% respecto al 2014. Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica:

En el mismo año, el consumo total de la energía en el sector industrial en México fue de 
31.4% del total de la energía consumida en todos sus sectores. 

Como puedes apreciar en la siguiente imagen, el gas seco fue el combustible más 
utilizado en la industria con el 38%, mientras que la electricidad ocupa el segundo puesto 
con 33.7%, así también, el consumo de petrolíferos contribuyó con un 8.7%.
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Residencial, comercial y público

Industrial Agropecuario

Fuente: Sistema de Información Energética.
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Dentro de las principales industrias que predominan el consumo de la energía en México 
se encuentra la industria básica del hierro y el acero, cuyos requerimientos energéticos 
representaron un 13.9% del consumo industrial total. La industria de fabricación del 
cemento fue la segunda consumidora con un 11%. Mientras que la industria petroquímica 
ocupó uno de los cuatro lugares principales con un 4.7% del total del sector.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) enfatiza que existen oportunidades 
substanciales para mejorar la eficiencia energética en la industria. 

Según datos de la AIE, el potencial de ahorro de energía en el sector industrial a nivel 
mundial en 2030 será equiparable al consumo anual de electricidad de EUA y China 
juntos.

Mucho de este potencial puede ser aprovechado a través de políticas para promover 
el uso y optimización de equipo industrial y sistemas energéticamente eficientes, y así 
mejorar la eficiencia a través de administración energética.

Para lograr ahorros de energía en el sector industrial la AIE recomienda a los gobiernos:

Apoyar la adopción de protocolos de administración de 
energía en la industria.

Exigir el cumplimiento de estándares de desempeño 
energético de equipos con motores eléctricos.



9

Trabajo realizado en el marco del Proyecto 266632  “Laboratorio Binacional para la 
Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica”, con 

financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER (Convocatoria: 
S001920101).

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio de una licencia 
de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo “Atribución-No Comercial Sin 

Derivadas”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web en http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 
autoría intelectual del trabajo en los términos específicos por el propio autor. No se 

puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, transformar o crear 
una obra derivada de la original, se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Colaboran:


